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TARIF AIR 2003

VENTE € HT

LES DEBITS D’AIR SONT EXPRIMES EN M * D’AIR ASPIRES PAR HEURE

SARL au capital de 7622,45 € - RCS Avesnes 95b153IRET 402 600 415 000 10 - APE 518 P
Les descriptions, illustrations et prix n’engagenen rien la SARL MASSON, qui se réserve le droit de
procéder a toute modification pour toute exigence aaractere techniqgue ou commercial.



COMPRESSEUR 8-50L
622 SH

LEGER—PORTABLE—RESERVE D’AIR

Compresseur coaxial, sans huile, 6 litres.

Petit compresseur avec réserve d’air permettanaplgiscations de
base : gonflage, soufflage, petits travaux de pegntaérographe....

Ref Litre | Bar | M3/h | cv | Tr/m | volts | piston| kg dim ACMAS €HT

622SH [ 6 | 8 |11.4(1.5/2850(230| 1 |13| 37x20x42| 0312000 | 160,00

AM 013050110

Compresseur coaxial, 50 litres, bain d’huile, agtinfonte. Compact et
maniable, destiné aux travaux de bricolage et &tikes applications
spécifiques.

. Prét a I'utilisation, équipé d’'un détendeur régéala’'une protection
thermique,soupape, purge.

Ref Li- | Bar [M3/h | cv | Tr/m |volts| pis- | kg dim ACMAS €HT
tre ton

AM 50 | 8 |13.8| 2 [2850|230| 1 |33|82X38X64| 0312375 165,00
013050110

VCM 015050100G

Compresseur a entrainement par courroie, 50 liégggpé du nouveau
groupe de compression bicylindre « v » réalisééeatnent en fonte, ce
qui lui confere de nombreux atouts : longévité tiandement, bruit
feutré, faible vitesse de rotation.

Compact, il permet aux professionnels de l'emmgagtout grace a ses
roues gonflables.

Ref Litre | Bar [ M3/h | cv | Tr/m | volts |piston]| kg dim ACMAS €HT

VCM 50 | 10 | 15 |2.5/1350(230| 2 |57| 80x51x78| 0326220 349,60
1850502MG
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COMPRESSEUR 100L
F 1551002-100 L-2¢cv-ECO

Compresseur 100 litres, entrainement par courtdie,de compresseur
mono-cylindre fonte & bain d’huile. Trés silenciguaible vitesse de
rotation.

Equipé d’un mano-détendeur une sortie, soupapgepur.

Ref Litre | Bar | M3/h | cv | Tr/m | volts |piston| kg dim ACMAS € HT

F1551002M| 100 10 | 13 | 2 | 1385|230| 1 |68|108x51x91 0325250 336,80

F1551002T( 100| 10 | 13 | 2 [1385(380| 1 |70|108x51x91 0325250 336,80

VC 1851002-100 L-2cv- PRO

Ces compresseurs sont équipés des nouveaux grdapesmpression
bicylindre en « V » réalisés entierement en FONG&qui leur confere
de nombreux atouts : longévité, haut rendemenpicksement optimi-
sé, bruit feutré, cylindrée importante, faible sge de rotation.

Equipé pro : d’'un épurateur détendeur filtre, Inoraétre, 2 sorties dé-
tendues, une vanne direct, roues diametre 175g3lein

Ref Litre [Bar | M3/h | cv | Tr/m |volts| pis- | kg dim ACMAS €HT
ton

V1851002MR( 100 10| 15 | 2 |1350|230| 2 |68|108x51x9] 0331000 | 415 00

V1851002TR| 100 | 10| 15 | 2 | 1350|380 2 |73]|108x51x91 0331750 | 423 50

VC3851003-100 L-3cv-PRO

Ces compresseurs sont équipés des nouveaux grdapesmpression
bicylindre en « V » réalisés entierement en FONGd=qui leur confére
de nombreux atouts. Les 25 m3/h de ce compressenrep d’effectuer
de nombreux travaux : utilisation de clés a chatvégrisateurs, soufflet-
tes....

Equipé pro : d'un épurateur détendeur filtre + oraatre, 2 sorties dé-
tendues, une vanne direct, roues diameétre 175gslein...

Ref Litre [ Bar | M3/h | cv | Tr/m |volts| pis- | kg dim ACMAS €HT
ton

vC3851003M| 100 | 10 | 20 | 3 | 1082|230 2 |79/108x55x91 0335925 | 479 00

VC3851003T| 100 | 10 | 25 | 3 [ 1375|380 2 |83|108x55x91 0336000 | 480,00
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COI\/IPRESSEUR 200L

VC3852003
200L - 3cv-PRO

LE PLUS GROS EN MONO 220

Idem que le VC3851003, mais avec une cuv
de 200 litres, le compresseur va donc se mett
moins souvent en route, et restituer un déb
d’air plus constant.

Ref Litre |Bar | M3/h | cv| Tr/m [volts| pis- | kg dim ACMAS €HT
ton

VC3852003M| 200 [ 10| 20 | 3| 1082 | 230 | 2 |108| 150x60x102] 0344400 592 00
]

VC3852003T| 200 | 10| 25 | 3| 1375( 380 | 2 |[112] 150x60x1021 0344625 595 00
1

WC4802004
200 L-4cv- PRO

LE TOP POUR LA FERME

s
B

i WCA4802005
200 L-5.5cv-PRO

LE PLUS GROS ROULANT-TOP POUR LES
CLES A CHOCS

Ces compresseurs sont équipés des nouveaux groemesnpressiotticylindre réalisés en-
tierement en FONTE, ce qui leur conférent de nombedouts : longévité, haut rendement, re
froidissement optimisé, bruit feutré, cylindrée ongante, faible vitesse de rotation, ...

Equipé pro : d’un épurateur détendeur filtre + omatre, 2 sorties détendues, une vanne dire
roues diametre 175 pleines.......

Ref Li- | Bar [M3/h | cv | Tr/m |volts| pis- | kg dim ACMAS €HT
tre ton

WC4802004T| 200| 10 | 30 | 4 | 1048|380| 2 |125[150x60x10§4 0351375 685,00

WC4802005T| 200| 10 | 37 |5.5|1291|380| 2 |129(150x60x10§ 0353625 715,00
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COMPRESSEURS FIXES BI-ETAGE
FONTE
SUR RESERVOIR

M
o Al

Matériel haut de gamme de type industrie

pour une utilisation intensive. Blocs de com

= 1\ pression fonte bi-étage, faible vitesse de rot

" A tion assurant une grande longeévité et un renc
ment élevé. Tous ces compresseurs Sc

conformes aux directives CE.

*volumes d’air engendré

ref litre | Bar |M3/h* | cv | Tr/m |volts | piston| kg dim acmas € ht

FF035310200| 300 | 10 | 34.7 [5.5|1390| 380 | 2/2 |159|170x50x124 0371125| 948 50

FF035511200| 500 ( 11 [ 34.7 | 5.5| 1390| 380 | 2/2 |214|195x60x14J 0387570| 1167,60

FF052511300| 500 ( 11 [ 52.0 | 7.5]| 1190| 380 | 2/2 |235|195x60x14( 03106530 1420,30

FF069511300( 500 | 11 [ 70.3 | 10| 1090| 380 | 2/2 |290(195x60x15( 03132540 1765,90

FF069511500 | 500 | 11 | 70.3 | 10 [ 1090| 380 | 2/2 |290|195x60x15( 03164835 2197,80

FF105511500 | 500 11 | 104.7( 15| 1150( 380 | 2/2 |312|195x60x15(0 03173660 2315,40

* Moteur avec démarrage étoile triangle

.|M|iillillrlhl!- I FH”Hlﬂilllll

COMPRESSEURS FIXES BI-ETAGE
FONTE
SUR CHASSIS

il

£ I .
A sl Sl

R Compresseurs sur chassis avec réservoir vertic
. séparé. Matériel haut de gamme de type indu
triel pour une utilisation intensive. Blocs de
compression fonte bi-étage, faible vitesse de re
tation assurant une grande longévité et un rend
ment élevé. Tous ces compresseurs sont conf
mes aux directives CE.

*volumes d’air engendré

ref Bar | M3/h* | cv | Tr/m |volts| piston | kg dim acmas € ht

FC035011200( 11 | 34.7 |5.5]|1390| 380| 2/2 | 85| 85x60x85 | 0377700 1035.95
1

FC052011300( 11 | 52.0 | 7.5]| 1190| 380 | 2/2 | 93 [ 85x60x90 | 0389550 1195.00
)

FC069011500* 11 | 70.3 | 10 [ 1090| 380 | 2/2 |[140|110x65x100 03146175 1949 .00
1

FC105011500* 11 | 104.7 | 15 1150| 380 | 2/2 |[150( 120x65x110 03240990 3213.30
1

* Moteur avec démarrage étoile triangle
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COMPRESSEUR D’AIR INSONORISE A PISTON SUR CHASSIS
Niveau sonore : inférieur a 70dB(a)

Les centrales d’air POWAIR ont été congues pour
fonctionner avec fiabilité dans le temps. Testées e
usine, elles sont préte a étre raccordées au résec
Leur installation est extrémement simple et ne né-
cessite aucun local spécifique du fait de leur aive
sonore particulierement bas.
Les centrales d’air POWAIR intégrent un cylindre
de compression fonte, dont la qualité est unanime
ment reconnue. Les piéces maitresse soumises al
contraintes mécaniques sont réalisées en fonte, g
rantissant une fiabilité et une longévité inégalées

- cylindre de compression en fonte

- réservoir tampon intérieur pour amoktis
pulsations.

- ventilateur de gros débit accouplé ateur
principal

- dispositif d’arrét d’'urgence

- dispositif de mise a vide intégré...

ref dB | Bar | M3/h* | cv |sortie |volts| piston | kg dim acmas € ht
SF035011( 68| 11 | 34.7 |5.5| 3/4 [380| 2/2 | 119 94x65x90|0311625( 1550,00
SF052011|68| 11 | 52.0 | 7.5| 3/4 |380| 2/2 | 139| 94x65x90|03146180 1949,00
SF069011* 69| 11 | 71.1| 10| 995 (380| 2/2 | 194| 94x65x90|0320415(Q 2722,00
* Moteur 10 cv avec démarreur progressif
RESERVOIRS D’AIR
ref litre | Bar acmas € ht
RESERVOIRS PEINTS VERTICAUX
AVEC RACCORDS MANO SOUPAPE VANNE
43V511 | 500| 11 |Cuve verticale fixe peinte équip| 0348365| 645,80
43V911 | 900| 11 |Cuve verticale fixe peinte équip| 0383460 1113,00
43V114 [1000] 14 |Cuve verticale fixe peinte equip| 03142005 1893,50
FLEXIBLE DE RACCORDEMENT
A-661534| Flexible 3/4 "- 1.5 m avec raccord tournar 035070 [ 67,60
A-661510| Flexible 1”- 1.5 m avec raccord tournan{ 036670 [ 88,90
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MOTEUR HONDA

COMPRESSEURS ESSENCE SUR RESERVOIR

Yt

T e

Compresseurs autonome, avec mise au ralgtoimatique (permet pendant les périodes c
régulation de faire fonctionner le moteur au ralainsi le bruit est atténué, la consommation
chute et le moteur s’économise).

Le débit élevé de nos compresseurs themsige nécessite pas de cuves importantes.

Ref Li- Bar |M3/h| cv [ moteur | Pis. | kg dim ACMAS €HT
tre Et
AB17ES100/ 100 7/9 | 15 [ 4 | GX120 | 2/1 | 90 | 1200x1500 | 03116625 | 1 555 00
QX x930
AB20ES50| 50 | 7/9 | 32 |5.5| GX160 | 2/1| 70| 950x300 | 03143805|1.917,40
QX X770
AB20ES100/ 100 7/9 | 32 [5.5] GX160 | 2/1 |100| 1006x500 | 03145875 | 1,945 00
QX x900
AB38ES230 230( 10/12| 38 [6.5| GX200 | 2/2 |175| 1280x500 | 03206940 | 2 759 15
QX x1130
AB53ES2301 230( 10/12| 53 | 9 | GX270 | 2/2 |200| 1280x520 | 03246525 | 3,286,95
QX x1210
Démarreur électrique avec alternateur de charge 0344960 | 599,50
Kit batterie avec support et cables 0310590 | 141,20

(MASSON )

COMPRESSEUR SUR PRISE DE FORCE

CPF

Pression 10 bars, débit de 65 a 130 I/min
Bicylindre avec manometre et soupape

Livré complet avec raccord, chaine d’ancrage, 4esé

de tuyau.

0315000

199,00
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OUTILS PNEUMATIQUE SP
Fabriqués pour le professionnel au japon
Produits de haute qualité

ENTRETIEN DE LA MACHINE PNEUMATIQUE

Les machines pneumatiques SP AIR sont des praodiifsécision congus pour une large variété daatilons. Une perfor-

mance maximum est obtenue si les indications stégasont respectées :

La machine pneumatique nécessite une pressiond#ait3 bars Au-dela de 6.3 bars, il en résultera une usutenpturée
et une éventuelle détérioration.
Mettre del’huile guotidiennement. Un lubrificateur en ligne est recommandé. Uneifigdation quotidienne minimise I'u-

sure excessive des piéces due a la rouille etartasion et assure une meilleure performance dealzhine. Les machines
ayant besoin de graisse, elles doivent étre vésfiégulierement.
Le systéme d’air doit étngropre et sec Purger quotidiennement le systéme. L'eau augmarfmation de rouille sur les

piéces et occasionne l'usure prématurée.
Il faut porter des lunettes de sécurité !

Utiliser votre machine pneumatique sans huile et @c plus de 6.3 bars, c'est comme conduire votre wie sans se

préoccuper du niveau d’huile et de la température € I'eau.

CLES A CHOC
CLE A CHOC 3/8 CLE ACHOC 1/2 CLE ACHOC 3/4 CLEACHOC 1
SP 1535 B SP1148 TRX SP 1156 TR SP 1184 P
Usage intensif Usage intensif
MODELE SP 1135 B SP 1148 TRX SP 1156 TR SP 1184 P
CARRE 3/8 1/2 3/4 1
COUPLE MAXI 120 Nm 550 Nm 1.290 Nm 1.630 Nm
VITESSE A VIDE 12.000 T/M 6.300 T/M 4.600 T/M 3.400 T/M
ENCOMBREMENT 138 mm 197 mm 280 mm 290 mm
POIDS 1.3 kg 2.74 kg 5.4 kg 11.0 kg
CONSO D'AIR 8.76 /s 9.77 /s 12.47 s 14.49 /s
ENTREE D'AIR 1/4 1/4 1/4 3/8
NIVEAU SONORE 86 db 91 db 94 db 92 db
VIBRATION 1.8 m/s2 3.16 m/s2 5.0 m/s2 7.0 m/s2
ACMAS 0310065 0315050 0331290 0353550
€HT 143,75 215,00 447,00 765,00
QD ..o s s s bty SEsC O AT e D)
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Meuleuse droite Meuleuse 125 mm Grignoteuse Mini-tronconneuse
SP 5210S SP 1256 SP 1215 SP 1206
Outils de 6 mm Disque de 125 mm Disque de 75 mm
MODELE SP 5210 S SP 1256 SP 1215 SP 1206
DIM-OUTILS 6.05 mm 125 mm Coupe acier 1.2 mr 75 mm
Coupe alu 2 mm Coupe 2 mm
VITESSE A VIDE 21.000 12.000 3.800 22.000
ENCOMBREMENT 164 mm 229 mm 181 mm 198 mm
POIDS 0.64 kg 1.7 kg 0.97 kg 0.85 kg
CONSO D'AIR 11.12 I/s 9.44 /s 8.09 I/s 10.11 I/s
ENTREE D'AIR 1/4 1/4 1/4 1/4
NIVEAU SONORE 88 db 86 db 92 db 91 db
VIBRATION 1.2 m/s2 1.5 m/s2 1.9 m/s2 3.2 m/s2
ACMAS 039455 0323550 0318635 038135
€HT 135,10 336,45 266,20 116,20
4
An
Ponceuse orbitale| Ponceuse orbitale Ponceuse Polisseuse
SP 3900DF-A3M SP 3606DF-A5M SP 1222SD SP 1247
Rectangle auto- | Ronde auto-aspirant Grande vitesse A renvoi d'angle
aspirante Disque velcro 150mrf  Disque 125 mm Disque 200 mm
MODELE SP 3900DF-A3M SP3606DF-A5M[ SP 1222 SD SP 1247
DIM-PLATEAU 75 X 110 mm 150 mm 125 mm 180 mm
DIM-ORBITE 3 mm 5mm - -
VITESSE A VIDE 9.500 10.000 15.000 3.800
ENCOMBREMENT 117 mm 242 mm 125 mm 406 mm
POIDS 0.86 kg 1.26 kg 0.96 kg 2.4 kg
CONSO D'AIR 6.74 /s 8.09 I/s 13.48 /s 13.48 /s
ENTREE D'AIR 1/4 1/4 1/4 1/4
NIVEAU SONORE 86 db 85 db 87 db 87 db
VIBRATION 1.2 m/s2 2.5 m/s2 1.4 m/s2 1.4 m/s2
ACMAS 0318900 0319320 037525 0319600
€HT 270,00 276,90 107,50 280,00
D . i D



Visseuse revolver | Marteau burineur Coupe pare-brise Scie alternative
SP 1810 SP 1410 SP 1780 SP 1720
Embout de 6 mm | Ouitils cylindrique 10
MODELE SP 1810 SP 1410 SP 1780 SP 1720
DIM-OUTILS 6.35 mm 10.2 mm - Coupe 1.6 mm
VITESSE A VIDE 2.200 3.800 22.000 11.000
ENCOMBREMENT 205 mm 216 mm 198 mm 250 mm
POIDS 1.19 kg 1.65 kg 0.85 kg 0.50 kg
CONSO D'AIR 5.06 I/s 6.74 s 10.11 /s 5.391/s
ENTREE D'AIR 1/4 1/4 1/4 1/4
NIVEAU SONORE 88 db 82 db 91 db 92 db
VIBRATION 1.0 m/s2 2.8 m/s2 1.2 m/s2 1.8 m/s2
ACMAS 0316100 039215 0325185 0316940
€HT 230,00 131,60 360,00 242,00
Perceuse réversibl¢  Perceuse renvoi Clé a rochet Clé a rochet
SP 1525 d’angle réversible SP 1134-2 SP 1176B
Mandrin 10 mm SP 1510 AH En 1/2 Et a choc
Mandrin de 10 mm En 1/2
MODELE SP 1525 SP 1510 AH SP 1134-2 SP 1176B
CAP—PERCAGE 10 mm 10 mm - -
COUPLE MAXI - - 170 Nm 95 Nm
VITESSE A VIDE 2.200 1.800 170 280
ENCOMBREMENT 195 mm 208 mm 254 mm 290 mm
POIDS 1.23kg 1.19 kg 1.20 kg 1.4 kg
CONSO D'AIR 11.12 /s 11.121/s 8.76 /s 10.10 /s
ENTREE D'AIR 1/4 1/4 1/4 1/4
NIVEAU SONORE 89 db 89 db 92 db 90 db
VIBRATION 0.35 m/s2 2.2 m/s2 3.5 m/s2 3.5 m/s2
ACMAS 0316100 039215 0325185 0316940
€HT 230,00 131,60 360,00 242,00
QD ..o e SO AR R A i GD



DOUILLE CHOC 1/2

P

DOUILLE CHOC 3/4

o\ AcesA

4,88

22

03457

03750

10,71

34

031067

15,24

5,01

23

03475

03758

10,83

36

031067

15,24

5,01

24

03475

03758

10,83

38

031093

15,62

5,24

25

03510

03764

10,91

41

031157

16,53

5,24

26

03510

03764

10,91

46

031229

17,55

5,24

27

03510

03783

11,19

50

031919

27,42

5,84

30

03568

03783

11,19

55

032120

30,29

5,84

32

031181

03820

11,71

60

032451

35,01

5,84

34

031380

03862

12,31

6,31

36

031653

03862

12,31

3/4-1/2

031824

26,06

6,31

03862

12,31

3/4-1

032458

35,12

6,53

1/2-3/8

03790

03942

13,45

6,53

1/2-3/4

PT 6001

031157

CLE ACHOC

031067

15,24

Coffret clé a choc 1/2”

Couple maxi 542 Nm
Double marteau forgé
Vitesse variable par gachette|
Régulation de puissance

5 positions

1/2”

Modele industrie,
frappe double marteau,
couple maxi 50 M/Kg,
Consommation d’air : 119 I/min

Livré dans un
coffret avec
Une douille choc
de 10-13-17-19
22-24

Et

une douille

longue de 17-19

21

(MASSON )

ref diamétre acmas EHT ref diameétre acmas €HT
B-PT6001 1/2 039900 133.50 B-WPN1/2 1/2 0313650 195,00
PT 6002 PT 6003
CLE ACHOC | & CLE ACHOC
3/4” 1”
-
Modéle industrie carré 3/4, Modéle industrie carré 1,
frappe double marteau, frappe double marteau,
couple maxi 105 M/Kg, couple maxi 248 M/Kg,
Consommation d’air : 198 I/min
ref diamétre acmas €HT ref diamétre acmas €HT
B-PT6002 3/4 0320410 272.15 B-PT6003 1 0349910 665.50
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RACCORD RAPIDE RACCORD RAPIDE

RACCORD RAPIDE
A A A BILLE
BILLE FEMELLE BILLE MALE POUR TUYAU
(Blister de 1) (blister de 1) ( blister de 1)
ref diametre|] acmas| € HT ref diametrel acmas| € HT ref diameétre| acmas| € HT
B-3012 1/4 F 03455 | 6,06 B-3015 1/4 M 03480 6,40 B-3022 6 int 03540| 7,25
B-30128| 3/8 F 03479 | 6,40 B-30158| 3/8 M 03502 | 6,70 B-30228| 10int | 03556 | 7,50
il INSERT RAPIDE b5 20 INSERT RAPIDE 2 INSERT RAPIDE
2 FEMELLE 2 MALE . POUR TUYAU
!",“*‘ 1 Boa E _
(blister de 2) _ (blister de 2) - ( blister de 2)
ref diametrel acmas| € HT ref diametrel acmas| € HT ref diameétre] acmas| € HT
6 int 03430| 5,75

B-3112 1/4F | 03330 4,40 B-3102 1/4F | 03270 3,55 B-3122

03440] 5,90

B-31128| 3/8F [ 03340| 4,55 B-31028| 3/8F | 03280 3,75 B-31228| 10int

ADAPTATION ~ VANNE DOUBLE SORTIES
Raccord semi rapide / | Equipée de raccords semi-rapides 10p1
insert rapide Adaptable sur sortie 1/4-3/8-1/2

VANNE DOUBLE

' SORTIES
5 N

@ . ;@ e 1 Equipée de raccord Compatible avec 3012-
g & "/ rapides 3015. 30128-3015-30158-3022
‘ . ~~  Adaptable sur sorti¢ . 30228
1/4 -3/8 -1/2 éu >
(blister de 1) & (blister de 2)
ref | diametrel acmas| € HT ref | diamétre] acmas| € HT ref | diametrel acmas| €HT
B-19950 - 031105 14,75 |||B-31262 - 03333 4,44 |[||B-19920 - 031105 14,75
RACCORD EN RACCORD EN T RACCORD EN Y
CROIX
s 7 | 3xl/4femelle 3 x 1/4 male 3 x 1/4 femelle
sl g 1 x 1/4 male s @R+ écrou fraisé

i

(blisterde 1) (blisterde 1) (blisterde 1)

ref diamétre] acmas| € HT ref diamétre| acmas| € HT ref diamétre] acmas| € HT
B-1979 - 03290 3,90 B-1031 |3 x M1/4] 03385| 5,10 B-1977 - 03230| 3,05
VANNE A ROBINET COULISSANT ROBINET AVEC
BOISSEAU embout 1001 avec virole pour tuyad ECROU FRAISE
dia 6 x 13 iE. 1970 : entrée M 1/
Entrée 1/4 femelle (blister de 1) . O sortie M 1/4
Sortie 1/4 femelle .. . 1975:entrée M 1/4
b L Sl ) sortie M 1/4
(blisterde 1) oy = o
ref |diamétre| acmas| €HT
ref | diamétre] acmas| €HT ref | diamétre] acmas| €HT |[[B-1970 | 1/8 - 1/4| 03332 | 4,45
A-1960 |2 X F1/4] 03471] 6,30 B-19701 - 03395| 5,25 B-1975 | 1/4 - 1/4] 03402 | 5,40
SARL au capital de 7 62245 € - RCS Avesnes 95B157 - SIRET 402600415010 - APE 518 P Ffiﬂ ASSONW

r =
| ]
"\FJASSON S La SARL MASSON se régerve le droit de modifier prix et caractéristiques sans préavis. Photos données 4 titre indicatif "



T

Raccord semi-rapide

) male 1/4
Ecrou fraisé 1/4

(blister de 2)

1000 - 1080 1001 - 10010 E 1001 V - 10010 V
- Kit raccord 3 piéces Embout raccord i E’ Embout raccord avec virolg¢
9 » 1000 : écrou 1/4 1001 :pour tuyau - 1001V : pourtuyau 6 x 13
i ﬁf: pour tuyau 6 x 13. | 6 x13 10010V : pour tuyau 10x17
© 1080 : écrou 3/8| @ 10010 :pour tuyau
_ pour tuyau 10 x 17 10x 17 (blister de 2)
(blister de 2) ( blister de 2)
ref | diamétre] acmas| € HT ref |diameétrel acmas| €HT ref diametre| acmas| € HT
B-1000| 6x13 | 03366 4,90 B-1001| 6x13 | 03245 3,30 B-1001V | 6x 13 | 03290| 3,87
B-1080 | 10x 17| 03531 7,10 B-10010] 10x 17| 03274 | 3,66 B-10010V| 10x 17| 03360| 4,80
1011 1021 1050

Raccord de jonction
Semi-rapide écrou fraisé
1/4, a utiliser avec 1001 o
10010.

(blister de 1)

Raccord semi rapide

) femelle 1/4
Ecrou fraisé 1/4

(blister de 2)

tons.

Huile minérale
spéciale compresseur a pis

Bidon de 2 litres

ref diametre] acmas| €HT ref diamétre] acmas| € HT ref diamétre| acmas| €HT
B-1011 | M1/4 | 03332 4,45 B-1021 - 03228 | 3,05 B-1050 | F1/4 | 03377| 5,03
1014 10047 1032
Raccord adaptateur ; ? Raccord male 1/4 Raccord de jonction
Semi rapide ’Hiﬁ_‘: e Pour tuyau 6x13 Male— male 1/4
Femelle 1/4 b e > é
(blister de 2) (blister de 2) b (blister de 2)
ref diamétre] acmas| € HT ref diameétre| acmas| € HT ref diameétre] acmas| € HT
B-1014 - 03190 | 2,55 B-10047] 6x13 | 03212| 2,85 B-1032 1/4 03213]| 2,85
1034 - 1035 38%4 - 1_238 10314 - 10325
Mamelon . Réduction o Ecrou fraisé
1034: male-male 3/8 B g 3814:3/8 male x 1/4fem | . & 1 10314: femelle 1/4
(blister de 2) ~ ¢ 7 1238:1/2malex3/8fem | § S 10325: femelle 14 x 125
2 1035: male-male 1/2 L _ ‘“?“'%‘i
o (blister de 1) (Blister de 2) i (blister de 2)
ref diamétrel acmas| € HT ref diametrel acmas| € HT
B-1034 3/8 03271 3,65 B-3814 | 3/8-1/4 | 03177 | 2,40 ref diamétrel acmas| € HT
B-1035 1/2 03165 2,20 B-1238 | 1/2-3/8 | 03222 | 2,97 B-10314 1/4 03165| 2,20
H 150 H 200

Huile « huilair »
spéciale lubrificateur outils
rotatifs.

Bidon de 1 litre.

’MAssou

ref acmas €HT ref acmas €HT
B-H150 | 03875 11,65 B-H200 | 03470 6,25
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SOUFFLETTES

1153
Soufflettes bec court + bec long.
Consommation d’air 100 a 150 I/min
Pression d'utilisation 2 a 6 bars

ref acmas €HT

B-1153 | 03540 | 7.80

11511

Soufflette industrie en résine . Débit d’aif
progressif.

Pression d'utilisation 1 a 6 bars.

ref acmas €HT

B-11511 | 03760 9,90

50004
Soufflette industrie en résine . Débit d'air
progressif. Bec trés long 1000mm en tubg
cuivre flexible.

ref acmas €HT

B-50004 | 031215 18,20

11531

Soufflette industrie en résine . Débit d’ai

progressif. Buse a effet venturi amplifica
trice du débit

Pression d'utilisation 1 a 6 bars.

-

ref acmas €HT

B-11531 | 03960 | 12,40

GONFLAGE

1156

Poignée se gonflage éco CE.
(gonflage-dégonflage)
0—10 bars

acmas €HT

031815 25’90

1158

Poignée de gonflage CE.

(gonflage-dégonflage)
Manometre diam 60 . Corps en
aluminium, gradué de 0 a 10
bars. Equipée d’'un embout de
type « michelin »

ref acmas €HT
B-1158 | 031970 | 34.60
)

EURODAINU

Pistolet de gonflage
pro, pour pneus
tourismes et pl, gra-
dué de 0,7 a 12
bars. Tuyau lon-
gueur 1.5m

ref acmas €HT
B-1150E | 034650 ( 51.50
)

CONTROLEUR BASSE
PRESSION

Pour valve standart et pneu
lesté a I'eau, gradué de 0,1 &
2,5 bars.

ref acmas €HT
B-CBPA | 032650 | 35 35
)

1285

Embout de gonflage type
« MICHELIN »
Pour tuyau 6 x 13

ref acmas €HT

B-1285 | 03320 | 4 25

1286

Kit de 3 embouts de gonflage.
vélos, ballons, pneumatique di-
vers. S’adapte sur 1285.

ref acmas €HT

B-1286 | 032650 | 3 95

(MASSON
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PULVERISATION

1141
Pulvérisateur a bec long,
récipient 1 litre, conso d’aif
100 I/min, pression d'utili-
sation 2 & 4 bars.

ref acmas €HT
B-1141 | 031490| 22,60

50160
Pistolet pulvérisateur,
avec arrivée d'air indé-
pendante, pression d'utl
sation 1 & 6 bars.

ref acmas €HT

B-50160| 031295| 19,50

PT 201
Pistolet pour produits d’insonorisation
PT 2015 Cartouche anti gravillon noir 1kg

650
Pistolet de sablage, conso d’air 250
I/min— 651 buse de remplacement.

ref acmas €HT ref acmas €HT
B-PT201 | 033206( 42,75 B-650 | 033070| 48,30
B-PT2015| 03749 9,99 B-651 03945 | 12,60
POMPE A GRAISSE
PT 206 168-6

Pompe a graisse

Utilisation cartouche ou vrac.

Pompe a graisse pro

Utilisation cartouche

Pression d'utilisation 4 & 6 bars ou vrac.
Entrée d’air 1/4 femelle Rapport 60/1
Valve de remplissage
diam 9
Flexible caoutchouc
400 mm 2t.
ref acmas | €HT ref acmas | €HT Agrafe 4 mors
B-PT206| 032790 42,20 B-168-6 | 036220 83,00
PEINTURE
4h 200 515
=1 Pistolet aluminium 1 litres Pistolet gravilté aluminium godet supé-
?1 rieur nylon 0.75 I.
a ] = Fermeture baionnette, conso d’air 120 p
- , S 180 I/min. pression d'utilisation 2 & 4 2 réglages liquide +forme du jet
" 7 Dbars. Livré avec gicleur diamétre 1.5 my _,_,-;,;_@1 Consommation d’air 200 a 250 I/min.
. _ 3 Ji08
ref acmas €HT u ref acmas €HT
B-200 [ 032090| 32,80 = B-515 | 033710| 49,45
535 9011 HVLP

Pistolet pro aluminium 1 litres
Fermeture a étrier, systeme anti goutt
conso d'air 200 a 300 I/min. 3 réglage
liquide + débit + forme du jet. Pressio
d'utilisation 3 a 5 bars. Livré avec gi-

cleur diamétre 1.5 mm

ref acmas €HT
B-535 | 034045| 71,20

Pistolet gravilté aluminium godet su-
périeur 680cc

BASSE-PRESSION : 2 bar

3 réglages liquide +forme du jet+déb

Consommation d’air 220 I/min.

—

ref acmas €HT

B-9011( 0310105 151,20

{r MASSON \| SARL au capital de 762245 € - RUS Avesnes 95B157 - SIRET 4026004 1 5K 10 - APE 518 P
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TUYAU AIR COMPRIME

6050 Tuyau ci\t%?chouc air
Flexible rilsan spiral, 6x 13

Equipé de raccord 1001
Longueur 10 m.

ref acmas E€HT ref acmas €HT
B-6050 | 031090| 14,50 B-8100 | 031215| 21,50
80000 260 C

Tuyau air comprimé bleu renforcé
Pression 20 bars. Pvc armé
Longueur 50 métres— 2 sections

Enrouleur carrossés complet avec
support et raccords.
Entrée M 1/4 - Sortie M 1/4

A-80007 :7x13mm -
Flexible 11 m 8X12

A-800010 - 10x 16 mm Flexible d’entrée 1,50m
ref acmas €HT

B-80007| 035795| 77,25 ref acmas €HT

B-80001(Q 036375| 85,00 B-260C | 0311264 150,15

420 AP 420 |
Enrouleur automatique orientable Enrouleur automatique orientable
Acier inox

Acier peint sans flexible
Entrée F 1/2 - Sortie F 1/2
Capacité suivant le dia du flex :
20 m en diamétre 17 mm maxi
15 m en diamétre 19.5 mm maxi
13 m en diamétre 22 mm maxi
Livré avec le kit de 3 arret universdl.
Air - eau - hp suivant flex

Entrée F 1/2 - Sortie F 1/2
Capacité suivant le dia du flex :
20 m en diamétre 17 mm maxi
15 m en diamétre 19.5 mm maxi
13 m en diamétre 22 mm maxi
Livré avec le kit de 3 arret universdg

ref acmas €HT ref acmas €HT
B-420APN 0319500 260,00 B-420IN 0331800 425,00
KIT ACCESSOIRES
Kit ECO SEKUR 5011 Kit PRO 5020
Kit 5 accessoires : souf- Kit 5 accessoires : souf-
flette, pulvérisateur, pis flette, pulvérisateur, pis
tolet peinture, poignée ref acmas all tolet peinture, poignée ref acmas €HT
de gonflage tuyau5m [ B-5011 | 033855| 53,30 || de gonflage tuyau5m | B-5020 | 034915 70,60




ref PRESSOSTAT ACMAS €HT
MARCHE-ARRET 6/10 BARS
A-MDR210 4 voies—mono-entrée 1/4
B-1690 Utilisation en triphasé et monopha:
1 entrée 3/8 femelle 032377 31,70
Décompresseur diam 6mm
B-16934 Utilisation en triphasé et monopha:
1 entée 3/8 femelle 032542 33,90
3 sorties 1/4 femelle
ref TELEPRESSOSTAT AVEC ACMAS €HT
DISJONCTEUR THERMIQUE
B-MDR31663 3 voies - 1/4 - de 4 2 6.3 Amp 035690 75,85
B-MDR31610 3 voies - 1/4 - de 6.3 &4 10 Amp 035690 75,85
B-MDR31616 3voies-1/4-de 10a 16 Amp 035850 77,95
B-MDR31620| 3 voies - 1/4 - de 16 420 Amp 036321 84,30
ref CLAPET ANTI RETOUR ACMAS €HT
B-1748 3/8" - tube diam 10 03735 9,80
B-1752 1/2" - tube diam 16 03843 11,25
B-1754 3/4” - tube diam 18 03905 12,05
ref SOUPAPE DE SECURITE ACMAS €HT
B-1919 1/4" méle-tarée a 10 bar 03435 5,85
B-1920 3/8" male-tarée a 10 bar 03596 7,95
B-633412 3/4” méle-tarée & 12 bar 031143 15,25
ref ROBINET DE PURGE ACMAS €HT
B-1940 1/4” male 03147 1,97
B-1941 3/8” male 03187 2.50
ref MANOMETRE ACMAS €HT
B-1195 Mano dia 50 - 1/4 méale - Ar - 10 b4 03570 7,60
B-1196 Mano dia 60 - 1/4 méale - Ar - 16 bd 03680 9,06
B-1198 Mano dia 50 - 1/8 méale - Ar - 10 b4 03570 7,60
ref PURGEUR AUTOMATIQUE ACMAS €HT
B-480012 Purgeur éléctronique 220 volts 1/2 037850 104,50
avec filtre et robinet
B-480014 Purgeur éléctronique 400 volts 1/2 037850 104,50
avec filtre et robinet
B-UFTMTO5 | Purgeur automatique de condens 0314550 195,00

sans perte d’air - maxi 300 m3/h—|

24 v-230 v max 16 bars




ref DETENDEUR FILTRE + MANO ACMAS €HT
B-1160 Détendeur + mano (0 a 10 bar) ent 031893 25 25
d’air 1/4”- sortie 1/4 (écrou fraisé) '
B-1170 Entrée d’air inférieure 3/8” male 032217 29 30
Sortie 2 robinets 1/4 (écrou fraisé '
B-1180 Entrée d’air inférieure 1/2” méle 032711 36.15
Sortie 2 robinets 1/4 (écrou fraisé '
B-1184 Entrée d’'air inférieure 1/2” male 032958 3950
+ 3 voies 1/4 femelle '
Sortie 2 robinets 1/4 (écrou fraisé
ref DETENDEUR FILTRE + MANO ACMAS €HT
B-1191 1/4 F—1/4 F (700 I/min’) 033400 45 32
B-FRMO0038 | 3/8 F-3/8F cuve métal (2600 I/min 034275 57.00
B-FRM0120 | 1/2 F-1/2F cuve métal(2600 I/min 034275 57.00
B-FRMO0340 | 3/4 F-3/4F cuve métal(4600 I/min 0311175 149.00
ref LUBRIFICATEUR D’AIR ACMAS €HT
A-PT140 | Mini lubrificateur M/F 1/4 (300l/min 03510 6.80
A-1165 1/4 F—1/4 F (1150 l/min ) 031506 20,10
B-LMO0038 3/8 F-3/8F cuve métal(4300 I/min 032625 35.00
B-LM0120 1/2 F-1/2F cuve métal(4300 |/min 032625 35,00
B-LM0340 3/4 F-3/4F cuve métal(9600 I/min 037350 08.00
ref FILTRE ACMAS €HT
A-1185 1/4 F—1/4 F (1150 l/min ) 031390 18.55
B-FM0038 3/8 F-3/8F cuve métal(4300 I/min 032400 32,00
B-FM0120 1/2 F-1/2F cuve métal(4300 I/min 032400 32,00
B-FM0340 3/4 F-3/4F cuve métal(9600 I/min 035775 77.00
ref FILTRE REGULATEUR ACMAS €HT
+ LUBRIFICATEUR
AVEC MANOMETRE
A-FRLMO0014 | 1/4 F—1/4 F cuve métal (600 I/min 035100 68,00
B-FM0038 | 3/8 F-3/8F cuve métal (2250 I/min 036525 87.00
B-FM0120 1/2 F-1/2F cuve métal(2250 I/min 036525 87.00
B-FM0340 3/4 F-3/4F cuve métal(4700 |/min 0317250 230,00
B-FRLM1000 1 F-1 F cuve métal(4700 I/min) 0317250

230,00




LITRE ACMAS €HT
100 L 0318560 247,50
150 L 0320315 270,90
200 L 0323625 315,00
CUVE HORIZONTALE 500 L 0349250 656,70
PUISSANCE ACMAS €HT
2CV-3000-220V 039480 126,40
3CV-3000-220V 0314888 198,50
2CV-3000-380V 037556 100,75
3CV-3000-380V 038951 119,35
4CV-3000-380V 0310163 135,50
5.5CV-3000-380\4 0314704 196,05
MOTEUR ELECTRIQUE 7.5CV-3000-380 0320505 273,40
10CV-3000-380V 0326630 355,05
TYPE ACMAS €HT
MK 9200
Cote a cote alu 0313125 175,00
15m3/h—1450t/n
V185
V fonte 0318225 243,00
15m3/h—1350t/n
V385
V fonte 0320700 276,00
25m3/h—1375t/n
TETE DE COMPRESSEUR 350
Tricylindre fonte 0328275 377,00
37m3/h—1291t/m
TYPE ACMAS €HT
Dia 50 - alésage 19 031550 20,65
Dia 50 - alésage 24 031550 20,65
Dia 80 - alésage 19 031830 24,50
Dia 80 - alésage 24 031830 24,50
Dia 80 - alésage 28 031830 24,50
Dia 110 - alésage 1 031975 26,30
Dia 110 - alésage 21 031975 26,30
Dia 120 - alésage 2 031975 26,30
Dia 130 - alésage 21 031975 26,30




CONDITIONS GENERALES DE VENTES

TOUTE COMMANDE PASSEE ANOTRE SOCIETE ENTRAINE 'AD HESION
SANS RESERVE A CHACUNE DE NOS CONDITIONS GENERALESDE
VENTE, Y COMPRIS LA CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE.

- Les prix de notre tarif de base sont en Euros MdA et donnés a titre indicatif. lls
ne constituent aucun engagement de notre partmagshandises seront facturées aux
prix du jour de I'expédition.

- Franco de port : 500 €
(sauf pour les départements 59-62-08ebilitions spéciales)

- Toute facture non réglée a la date d’é@ohé portera automatiquement intérét a un
taux légal a une fois et demie le taux d’intér@aléa compter de cette date. En outre, la
mise en ceuvre d’'une procédure de recouvrement dohiee a I'application d’'une in-
demnité compensatrice qui couvrira les frais engagé

- Notre société restera propriétaire, denptiroit, des marchandises livrées jusqu’a
leur paiement intégral. Elle pourra exiger la tegitbn de toutes marchandises dans la li-
mite des sommes qui lui sont dues (loi 80-335 dumi2 1980). A ce titre, les produits
physiqguement dans le stock sont réputés étre fagede acquis.

- Toute contestation sera de la compéteaxmtusive du Tribunal de Commerce
dans le ressort duquel se trouve la SARL MASSONn&én cas de pluralité de défen-
deurs ou d’appel en garantie.

- Nos délais de livraison ne sont donnéa tjtre indicatif et ne peuvent constituer
un engagement de notre part. Linexécution desisiéla livraison ne peut donner lieu a
aucune annulation de commande ni a des dommagesréts.

- Les marchandises voyagent aux risqugekiis du destinataire, méme en cas de
franco. Tout dommage devra étre constaté et nqidrélettre recommandée avec AR au
transporteur dans les 48 heures.

- Dans un constant souci d’améliorationnds produits, nous nous réservons le



